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MODULARER LUFTERHITZERBRENNER
Aus den drei Basiskomponenten I, T und X des modular aufgebauten 
Gasbrennersystem GRIDFIRE® lassen sich Beheizungssysteme 
nahezu unbegrenzter Leistung aufbauen. Die maximale Leistung 
eines einzelnen Segments beträgt bis zu 240 kW. Die Kombi-
nation der Basiskomponenten ermöglicht die Anpassung an 
verschiedene Kanalquerschnitte. GRIDFIRE® wird vorzugsweise 
für die direkte Erhitzung von Frischluft oder bereits vorgewärmter 
Umluft (Eintrittstemperatur der Luft bei Standardmodul max. 
400°C) eingesetzt. Die für die Verbrennung benötigte Luft bezieht 
GRIDFIRE® entweder aus der Umluft oder aus der mittels separa-
ten Gebläses zugeführten Frischluft aus der Umgebung.

BESCHREIBUNG
	Modularer Aufbau von Leistungen nahezu unbegrenzter Höhe
	Hoher Regelbereich
	Kurze Flammenlänge
	Mit und ohne Luftregelung
	Sehr hohe Temperaturgleichmäßigkeit über Kanalquerschnitt
	Verfügbar für Erdgas, Flüssiggase und andere 

	 industrieübliche Gase

MODULAR AIR HEATING SYSTEM
Due to the modular designed basic components in I, T and 
X-shape, GRIDFIRE® makes the installation of air heater systems 
of nearly unlimited capacity possible. The maximum capacity of 
each single segment is up to 240 kW. Combination of the basic 
components makes the adaption to different air ducts possible. 

Preferred applications of GRIDFIRE® are the direct heating of fresh 
air or of previously heated recirculating gases (max. entry tem-
perature for standard systems is 400°C). GRIDFIRE® obtains the 
required combustion air out of the recirculating process air 
or as fresh air via separate blower. 

DESCRIPTION
	Modular design makes nearly unlimited thermal capacities possible
	High turn-down ratio
	Short flame length
	With or without controlled combustion air available
	Excellent temperature uniformity
	Available for Natural Gas, Propane/ Butane and other usual gases
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BeschreiBung
	Gasbrenner	für	die	Beheizung	von	Industrieöfen	

	 und	verfahrenstechnischer	Anlagen	
	Leistungsbereich	15		-	5000	kW
	Hoher	Regelbereich
	Zündung	direkt	elektrisch
	Flammenüberwachung	mittels	Ionisationsstab,	

	 UV-Sonde	möglich
	Ausführung	GBC	mit	keramischen	Flammrohr
	Ausführung	GBS	für	Brennerstein	oder	

	 metallisches	Flammrohr
	Verschiedene	Flammenaustrittsgeschwindigkeiten	

	 und	Flammenformen	möglich

Description
	Gas	Burner	for	heating	industrial	furnaces	and	process	

	 engineering	facilities
	Power	range	15	–	5000	kW
	Wide	control	range
	Direct	electric	ignition
	Flame	detection	with	ionisation	rod,	UV-probe	possible
	GBC	version	with	ceramic	flame	tube
	GBS	version	for	burner	tile	or	metallic	flame	tube
	Various	flame	exit	velocities	and	flame	shapes	are	possible
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Gasbrenner
Газовая горелка 

GBS – H

RUD

BetrIeBSanleItunG
Bitte lesen und aufbewahren!
Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen 
nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden

warnunG!
Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung 
oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursa-
chen. Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muß nach 
den geltenden Vorschriften installiert und Betrieben werden.

Руководство по эксплуатации
пожалуйста, сохраните после прочтения! 
Все действия, рекомендованные в данном руководстве, 
должны производиться квалифицированным персоналом.

пРедупРеждение! 
Неквалифицированные монтаж, установка, изменение, 
обслуживание могут привести к повреждениям и поломкам. 
Прочитать руководство перед началом использования 
оборудования. Этот прибор следует монтировать и 
эксплуатировать согласно действующим предписаниям.
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Rekuperatorbrenner für U- und W-Strahlrohre
Recuperative Burner for U- and W-type Radiant tubes

LOOPFIRE®

GBD
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BESCHREIBUNG
 Brenner-Rekuperator-System für die Beheizung von U- und 

 W-Strahlrohren
 hoher Wirkungsgrad durch Doppelrekuperator
 niedrige NOx-Emmissionen durch integrierte Abgaszirkulation
 besondere Eignung für Hochofen-Koksofen-Mischgas, 

 Koksofengas sowie alle weiteren industrieüblichen Brenngase
 lange Lebensdauer des Strahlrohrs durch optimierte 

 Temperaturgleichmäßigkeit
 Zündung direkt elektrisch, Zündbrenner optional verfügbar
 Wärmetauscher in verschiedenen Größen und Ausführungen 

 erhältlich, typische Leistung 180 kW
 hohe Verbrennungsluftvorwärmung bis zu 600°C
 geeignet für Push-Pull-System
 weltweit mehre 1.000 Installationen

DESCRIPTION
 Burner recuperator system for the heating of U- and 

 W-type radiant tubes
 high efficiency by double recuperator
 low NOx emissions by integrated flue gas circulation
 in particular suitable for blast furnace – coke oven mixed gas, 

 coke oven gas as well as for all other industrial fuel gases
 long lifetime of the radiant tube due to optimized temperature 

 uniformity
 ignition directly electrical, ignition burner also available
 recuperators available in different sizes and types, typically 180kW
 high combustion air preheating up to 600°C
 suitable for push – pull system
 worldwide many thousand installations
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Regenerativbrenner
Regenerative Burner

REGFIRE®
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BESCHREIBUNG
 Paarweise zu betreibender Brenner zur Beheizung von

 Schmiede- und Walzwerksöfen
 Höchste Luftvorwärmung
 feuerungstechnischer Wirkungsgrad im Schmiedeofen

 zum Beispiel 85%
 verschiedene Größen mit Leistungsbereich von 400 bis 1900kW
 Anwendungstemperatur bis ca. 1400°C
 Besonders kompakte Bauform durch integrierten Wabenkörper- 

 Wärmetauscher
 Pneumatische Umschaltvorrichtung ABGAS/ LUFT ist

 Bestandteil des Brenners
 Geringer Aufwand für Wartung und Reinigung

DESCRIPTION
 Burner for operation in pairs on forging and reheating furnaces
 Highest preheating of the combustion air
 Firing efficiency in a forging furnace e.g. 85%
 Range of size available from 400kW up to 1900kW
 Operating temperature up to 1400°C
 Compact design due to the integration of the honeycomb-heat  

 exchanger in the burner’s body
 Pneumatic driven switch valve for FLUE GAS and AIR as integral part 

 in the burner
 Low effort for maintenance and cleaning

TECHNICAL DATA

Industrial Burner Systems
Brennersteuergerät
Burner Control Unit

BC 300
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BESCHREIBUNG
 Kompaktes Brennersteuergerät zur Vor-Ort-Montage 

 in Brennernähe
 Für direkt gezündete Brenner unbegrenzter Leistung im Takt-  

 und Dauerbetrieb
 Flammenüberwachung Ionisation (Ein- oder Zweielektroden 

 betrieb), UV-Zelle oder indirekt (Hochtemperaturanlagen)
 Menügeführte Anzeige von Programmstatus, Geräteparameter  

 und Flammensignal auf LCD-Display
 Bedienung und Parametrierung über Taster auf dem Bedienfeld
 Handbetrieb für Brennereinstellung und -Diagnose
 Optional mit PROFINET-Interface
 EG-baumustergeprüft und zertifiziert
 Zertifiziert für System bis SIL 3 und entspricht PL e
 Entwickelt in Kooperation mit Lamtec   Meß- und Regeltechnik  

 für Feuerungen GmbH GmbH & Co. KG

DESCRIPTION
 Compact burner control unit for installation close to the burner  
 For direct ignited burner in intermittent and continouos operation
 Flame monitoring by ionisation (single- or twin elektrode), 

 UV-detector or indirectly (high-temperature mode)
 Menu-driven display and  of status, parameters and flame signal 

 on LCD-display
 Operation via push-buttons on the control panel
 Manual mode for burner commissioning and service  
 PROFINET-Interface
 EC-type tested and certified
 Certified for safety integrity level SIL 3 according to IEC 61508 

 (equivalent to PL e) 
 Developed in cooperation with Lamtec Meß- und Regeltechnik 

 für Feuerungen GmbH & Co. KG, Germany

Segment I T X

GRIDFIRE® GF3 240 260 280 kW

Gasdruck / 
Gas Pressure 1) 2) Erdgas / Natural Gas 60 1) 2) 60 1) 2) 60 1) 2) mbar

Gasdruck / 
Gas Pressure (1) (2) Flüssiggas / LPG 70 1) 2) 70 1) 2) 70 1) 2) mbar

Luftdruck / 
Air Pressure 1) 3) ~ 10 1) 3) ~ 10 1) 3) ~ 10 1) 3) mbar
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KAPAZITÄTEN DER
GRIDFIRE®-SEGMENTE

BEISPIEL GRIDFIRE®

CAPACITIES OF THE 
GRIDFIRE®-SEGMENTS

SAMPLE GRIDFIRE®

1) plus Systemdruck/ plus system pressure
2) Genaue Werte hängen vom Luftdruck ab/ Exact Data depend on the air pressure
3) bei maximaler Luftmenge von 15mn3/h je mn3 Erdgas/ at max. air flow of 15 m3/h per m3 Natural Gas

Änderungen vorbehalten, im Auftragsfalle erhalten Sie eine verbindliche Maßzeichnung
Subject of change without notice, in case of order a binding dimension drawing will be supplied.

IBS Industrie-Brenner-Systeme GmbH

Delsterner Straße 100 a
D - 58091 Hagen
Germany

Tel.:	 +49 (0) 2331 – 3484 00
Fax:	 +49 (0) 2331 – 3484 02 9

info@ibs-brenner.de
www.ibs-brenner.de
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Unverbindliche Prospektangaben, Änderung vorbehalten. 
Non-binding brochure informations; subject to modifications. 

Weitere Produkte aus dem IBS-Programm   Other IBS-Products:


