
Industrial Burner Systems

Anwendung
FG-Gasfilter dienen der Reinigung von Brenngasen und Ver-
brennungsluft und damit dem Schutz nachgeschalteter Geräte.

Gasfilter
Gas Filters

FG

Application
The FG type filter is designed for installation in gas lines and com-
pressed air lines, to protect downstream fittings and devices.
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Eigenschaften
	Ausführung nach DIN 3386
	Gasfilter mit hoher Durchflussleistung und hohem  

	 Reinigungsgrad
	Leistungsfähiger Faservliesfiltereinsatz aus Olefinpolymer-

	 fasern (Maschenweite 50 µm)
	Gehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung
	Nennweiten DN 15 bis DN 50 mit Gewinde-Anschlussmaßen 

	 nach ISO 7005-1
	Standardmäßig mit Anschlüssen für Druckmessung G 1/8
	Spezielle Dichtungen für die Anwendung bei agressiven 

	 Gasen (z.B. Koksofengas) optional erhältlich
	EG-Baumuster geprüft und zertifiziert

Features
	Filter designed according to DIN 3386
	High holding capacity of dust and impurities combined with 

	 high flow rates
	High performance nonwoven made of polyolefine fibers
	Filter housing made of aluminum alloy die-cast
	wide range for inlet/outlet connections from DN15 up to  

	 DN 50 acc. To ISO 7005-1
	Threads for pressure taps G 1/8
	Filters can be provided with special seals suitable for  

	 aggressive gases (COG)
	EC-type tested and certified
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Zubehör und optionale 
Ausstattung

	Ein- und Ausgangsseitig können Anschlüsse für die Installation  
	 eines Differenzdruckschalters zur Filterüberwachung vorgesehen  
	 werden (siehe Filterüberwachung).

FILTERÜBERWACHUNG
Bei zunehmender Verschmutzung des Filtereinsatzes steigt der 
Druckverlust und die Durchflussmenge nimmt ab. Mittels eines Diffe-
renzdruckschalters kann die Filterübrwachung automatisiert werden. 
Beträgt der Differenzdruck das Doppelte des Ausgangswertes des 
neu eingebauten Filters ist der Filtereinsatz auszutauschen

Accessories and Optional 
Equipment

	 Inlet and outlet pressure chambers can be provided with  
	 G1/8 gauges, to connect a gas differential pressure switch to  
	 monitor the pressure difference.

Filter Monitoring
As the filter cartridge is progressively clogged by the increasing 
quantity of dust stored, the pressure drop increases and the gas 
capacity decreases. The G1/8 screw plugs can be replaced by 
test screw connections, suitable to connect a gas differential 
pressure switch to monitor the pressure difference. If pressure 
difference has increased by 100% compared to new filter, the 
filter element must be replaced with an new one.

Kugelhahn
Ballvalve

Gasdruckregler
Gas Pressure 
regulator

Manometer
Pressure 
gauge

Verbraucher
Consumer

Ventildichtheits-
messgerät
Valve leak tester

Langsam öffnendes 
Magnetventil (VML)
Slow opening 
solenoid valve

Druck-
schalter
Pressure 
switch

Gaszuleitung
Gas network

Gasfilter
Gas filter

Einbaubeispiel
example of installation

Schnell öffnendes 
Magnetventil (VMR)
Fast opening sole-
noid valve

warning
Location and mode of installation must be in compliance with 
local rules in force.

ACHTUNG
Einsatzort und Einbauweise müssen den jeweils geltenden Vor-
schriften entsprechen.
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Technische Daten

Anschlüsse
Connections

Rohrgewinde ISO 7/1 von Rp1/2 bis Rp2
Pipe threaded ISO 7/1 from Rp1/2 to Rp2

Max. Betriebsdruck
Max. operating pressure

2 bar (200 kPa)
6 bar (600 kPa)

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

-15°C / +80°C

Durchflussleistung
Flow capacity

siehe Diagramme
see charts

Maschenweite des Filterelements
Pore width of filter element

≤ 50 µm

Filtrierklasse
Filtration class

G4 gem. EN779
G4 according to EN 779

Druckmessstutzen  
(falls geliefert)
Pressure gauges  
(when provided)

Eingang und Ausgang mit G1/8 Anschluss 
Gewinde gem. ISO 228-1
Inlet and Outlet with G1/8 threaded connections 
according to ISO 228-1

Einbau
Installation

in horizontaler und vertikaler Rohrleitung
Into horizontal and vertical pipeline

Gasart
Gas type

Brenngase der Gasfamilien 1, 2 und 3 (DVGW-Arbeitsblatt G 260) wie Erdgas, Stadtgas, LPG 
(gasförmig)des weiteren  Bio-Methangas und Luft; Gasart bei Bestellung bitte angeben
Natural gas, town gas, LPG (gaseous) of families 1, 2, 3, biologically produced methane and air
On request special version for COG

Gasberührende Materialien
Materials in contact with gas

Aluminiumlegierung, Stahl, Polypropylenfasern, Nitrilkautschuk (NBR), Fluorelastomer (FPM) 
(optional)
Aluminium alloy, Plated steel, Polypropylene fibers, Nitrile rubber (NBR), Fluoroelastomer (FPM) 
(optional)

Technical data

Technische Daten

Modell
Model

FG

Anschlüsse
Connections

Durchflussfaktor
Flow factor

Kvs (m3/h)

Gesamtabmessung
Overall dimensions

(mm)
Gewicht 
Weight

Filterfläche
Filtering area

(cm2)A B C

FG1 Rp 1/2 6,8 96 84 88 390 55

FG2 Rp 3/4 11 96 84 88 380 55

FG3 Rp 1 19 140 91 134 970 145

FG35 Rp 1 1/4 24 140 91 134 910 145

FG4 Rp 1 1/2 40 208 128 182 2200 330

FG6 Rp 2 56 208 128 182 2000 330

Technical data
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Gasvolumenstrom-Diagramm
(Druckverlust)

Gas flow chart
(pressure drop)
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Bestellangaben

Anschlüsse
Connections 2 bar

Art. Nr.
Article No. 6 bar

Art. Nr.
Article No.

Zusätzlicher Code
Additional code
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Rp 1/2 FG 12 99901268 FG 16 99901274
keine = ohne Druckmesser
(nicht gebohrt)
none = without pressure gauges (no drilled)

A = Schraubstopfen 1/8 am Ein- u. Ausgang
A = screw plug 1/8 at the inlet and outlet

K = Spezielle Dichtungen für aggressive Gase
K = special seals for aggressive gases

Rp 3/4 FG 22 99901269 FG 26 99901275

Rp 1 FG 32 99901270 FG 36 99901276

Rp 1 1/4 FG 352 99901271 FG 356 99901277

Rp 1 1/2 FG 42 99901272 FG 46 99901278

Rp 2 FG 62 99901273 FG 66 99901279

Änderungen vorbehalten. 
Subject of change without notice.

ordering information

IBS Industrie-Brenner-Systeme GmbH

Delsterner Straße 100 a
D - 58091 Hagen
Germany

Tel.:	 +49 (0) 2331 – 3484 00
Fax:	 +49 (0) 2331 – 3484 02 9

info@ibs-brenner.de
www.ibs-brenner.de
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Unverbindliche Prospektangaben, Änderung vorbehalten. 
Non-binding brochure informations; subject to modifications. 


